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INSTRUKCJA DLA UZYTKOWNIKA GAZOWEJ NAGRZEWNICY
POWIETRZA MILLER SERIA G7XA

NAGRZEWNICA G7XA 230V/50Hz
Moc grzewcza 16+-28[kW]




POSIADANE FUNKCJE I ICH ZALETY

* W 100% sprawdzony i przetestowany — wszystkie zestawy i poszczegdlne podzespoty poddawane sa
probom na linii produkcyjnej w USA.

* Najlepsze opakowania w calej branzy — wyjatkowa konstrukcja z wykorzystaniem stupka naroznego
umozliwia dostarczenie klientowi produktu bez wgniecen.

* “Maluch” wzrostem — tatwy w montazu w pomieszczeniach nisko sufitowych, dobrze wspoldziata z
wysokowydajnymi spiralami, wigksza prostota obstugi i instalacji.

* Rurkowy gléwny wymiennik ciepta — aluminizowana stal o zwigkszonej grubosci zapewnia wicksza trwatos¢
wymiennika.

* 30-sekundowe opéznienie nadmuchu przy starcie — zapewnia nagrzanie przewodu podczas rozruchu pieca.
Regulacja ustawien bez-nadmuchowych (60, 90, 120 i 180 sekund).

* 30-sekundowy impuls czyszczacy — przedtuza trwato$¢ wymiennika ciepta.

 Zaplonnik ($wieca zarowa) — nowatorskie zastosowanie zaptonnika kuchenkowego, o 20-letniej
udokumentowanej niezawodnos$ci. Wykorzystuje sprawdzong technologi¢ Smartlite®.

* Zestaw przewodow kodowany kolorami —dostosowane do podzespotow, wyposazone
w koncowki, sprzyjaja tatwosci serwisowania.

* Dmuchawy WCS — wszystkie modele wyposazono w wysokocisnieniowe dmuchawy WCS.

* 90-sekundowa przerwa (TDR) bez nadmuchowa przy schtadzaniu — zapewnia doskonate wyniki chtodzenia
przy zastosowaniu wraz z parownikiem Miller.

* Wielobiegowy wentylator z napedem bezposrednim — Wigkszy zakres doboru jednostek klimatyzacyjnych do
urzadzen.

* Mozliwos¢ konwersji LP(Propan Butan) — Prostota wymiany otworow palnika i sprezyny regulatora umozliwia
latwa konwersje.

» Lampki diagnostyczne umozliwiaja latwe ustalanie usterek, bez liczenia “mrugnie¢” — Dedykowana
lampka sity ptomienia oraz potaczenie sygnatow 2
pozostatych lampek wskazuje caty zakres kodow bledu,
z tatwym rozpoznawaniem stanow, niewymagajacym
liczenia mrugnigc.

« Zintegrowana konsola — Przewidziano koncowki dla
elektronicznego filtra powietrza, nawilzacza oraz
blizniaczenia obwodow.

» Dwudrzwiowa konstrukcja obudowy — Poprawia
wyglad pieca, a wkrety drzwiowe zabezpieczono

w sposob uniemozliwiajacy ich zgubienie.



DLA TWOJEGO BEZPIECZENSTWA :

UWAGA :
Nie dostosowanie si¢ do informacji oraz wskazan zawartych w niniejszej instrukcji moze zakonczyé¢ si¢
pozarem, zniszczeniem dobr osobistych, uszkodzeniami ciala lub utrata zycia .

Nie przechowuj i nie uzywaj benzyny lub innych latwopalnych substancji w poblizu urzadzenia .

GDY POCZUJESZ GAZ :

e Nie wlaczaj zadnych urzadzen

e Nie dotykaj przelacznikéw elektrycznych, nie uzywaj telefonu w zagrozonym miejscu

e Zadzwon po pogotowie gazowe z telefonu sasiada i wykonaj wszystkie uslyszane polecenia
e Nie dopus¢ do zaprészenia ognia

Montaz nagrzewnicy musi by¢ wykonany przez wykwalifikowanych instalatorow,
a podlaczenie do gazu, uruchomienie oraz konserwacje wykonuje tylko Autoryzowany
Serwis MILLER.

WAZNA WSKAZOWKA :

Zanim zaczniesz uzywa¢ powyzszego urzadzenia przeczytaj dokladnie niniejsza instrukcje, aby zapoznaé sig¢
z mozliwosciami oraz uzytkowaniem nagrzewnicy. Przechowuj dokumenty nagrzewnicy tak aby$§ mogl
w kazdej chwili z nich skorzystaé. Jesli nastapi awaria sprawdzZ zalecenia producenta opisane w niniejszej
instrukcji. Jesli zalecenia te nie zlikwiduja awarii zadzwon do firmy, ktora instalowala nagrzewnice.
Wszystkie zmiany, konserwacje i regulacje musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora lub
autoryzowany serwis .

CZESCI SKEADOWE PRZEPLYWOWEJ NAGRZEWNICY POWIETRZA MILLER SERIA G7XA

Rys. 1. Nagrzewnica G7XA nadmuch gorny lub poziomy

Model G7XA 230 V /50 Hz
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NAGRZEWNICA POWIETRZA MILLER SERIA G7XA

1. Zestaw dmuchawy 8. Zapalacz

2. Przefacznik klapy dmuchawy 9. Wentylator spalin

3. Zestaw palnika 10. Transformator 24V

4. Plytka sterownicza 11. Glowny wytacznik krancowy
5. Czujnik ptomieni nadmuchu

6. Rurka Gtowicy gazu 12.Presostat

7. Zawor gazowy 13. Wytacznik(i) RO
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INFORMACJE OGLONE

Nagrzewnica powietrza G7XA zostata zaprojektowana i zbudowana tak aby zapewni¢ wieloletnia, bezawaryjna oraz
bezpieczng pracg rownoczesnie zapewniajac odpowiedni komfort uzytkownikom. Jednak warunkiem jest
prawidtowa jej instalacja, a takze konserwacja prowadzona przez wykwalifikowanych instalatorow. Jesli zostanie
spelniony powyzszy warunek nagrzewnica bedzie pracowala bezawaryjnie. Niewtasciwa konserwacja, serwis,
a takze uszkodzenia mechaniczne moga spowodowaé skrocenie bezawaryjnej pracy nagrzewnicy jak rowniez moga
stworzy¢ zagrozenie zdrowia uzytkownikow. Bardzo prosimy przeczyta¢ niniejsza instrukcje, aby uniknaé
mozliwych problemoéw.

Zalecane czynnosci przegladowe sa opisane w punkcie 5 .

Obowiazuje calkowity zakaz odprowadzania spalin z nagrzewnicy powietrza do przewo
ktérego podlaczone sa jakiekolwiek inne urzadzenia. Nagrzewnica MILLER wyma
kominowego tylko i wylacznie dla wlasnego odprowadzania spalin

minowego, do

Zanim wlaczysz nagrzewnicg upewnij si¢ czy termostat nie jest narazony na nie
(lampy cieplne , kominki , przeciagi ) ktore mogltyby zaktocié jej prace .

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Instalacja gazowa musi odpowiada¢ wymaganiom za
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia1994 r.
zmianami .

u Ministra Gospodarki
0 ) wraz z pozniejszymi

Ponizej podano wymagania powyzszego
- zabrania sie instalowania wyrobu or
- butle umiesci¢ w odlegtosci co najmnie
- butli nie umieszczac w sasiedztwie innyc

zacego gazu plynnego :
ponizej poziomu terenu,
promieniujgcych ciepto,

odujacych iskrzenie,

¢ przed przewrdceniem lub przypadkowym

- butle instalowaé w pozycji pionowej oraz za

przemieszczeniem,
- temperatura pomieszcze m inst ne sg butle nie powinna przekraczac¢ 35°C.
Instalacja gazowa dopr C rnika cieklego gazu powinna odpowiadac¢ aktualnie
obowigzujacym prz

W przypadku
- nie nalezy
wywotac is

apzﬁikéw elektrycznych , telefonu lub przedmiotéw mogacych

¢ okna i drzwi i przewietrzy¢é pomieszczenie ,
pogotowie gazowe.

nia nagrzewnicy, pozaru lub $mierci musza zosta¢ spelnione warunki odno$nie miejsca
, dostepu odpowiedniej iloSci powietrza do spalania oraz pracy nagrzewnicy .

1. MIEJSCE MONTAZU NAGRZEWNICY POWIETRZA.

Instalacja Gazowa musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 XI1 1994 r. (Dz.U. z 1995r. Nr 10) wraz z péZniejszymi zmianami.

W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowana jest nagrzewnica nalezy utrzymywac porzadek oraz nie wolno
przechowywaé materialow tatwopalnych np. benzyny lub innych palnych substancji: farby, rozpuszczalniki oraz
kleje.

Nie przeznaczaj pomieszczenia, w ktorym znajduje si¢ nagrzewnica na spizarnie, pawlacz lub inne miejsce
stuzace do przechowywania rzeczy. Pomieszczenie to musi by¢ utrzymywane w czystosci i porzadku. Jakiekolwiek
luzne kawatki izolacji musza by¢ trzymane z dala od nagrzewnicy . Sprawdz otoczenie nagrzewnicy po instalacji,
a takze po ociepleniu pomieszczenia materiatami izolacyjnymi . Niektére materialy izolacyjne moga by¢
fatwopalne. 6

Nagrzewnica powietrza powinna zosta¢ zamontowana w odlegtosci nie mniejszej niz 3 metry od urzadzen



sanitarnych typu wanna, zlewozmywak czy prysznic.

Nie wilaczaj nagrzewnicy jesli jakakolwiek jej cze$¢ znalazta si¢ pod woda. Natychmiast zadzwon po
wykwalifikowanego serwisanta w celu sprawdzenia nagrzewnicy oraz wymiany ptytki kontrolnej (zalecana
wymiana) oraz zaworu gazu (konieczna wymiana) .

Zapoznaj si¢ z wylacznikami za pomoca ktorych mozesz odcia¢ dopltyw gazu i pradu do nagrzewnicy
w razie potrzeby . Je$li nagrzewnica pozostaje wylaczona przez dtuzszy okres czasu, wylacz zar6wno zasilanie
gazem jak i pradem. Dla swojego bezpieczenstwa zawsze wylacz zasilanie gazu i pradu zanim przystapisz do
czynnosci konserwacyjnych .

2. POWIETRZE DO SPALANIA .

Nagrzewnica G7XA wymaga odpowiedniej iloSci powietrza do spalania aby mogla bezpiecznie
i prawidtowo pracowad. Postepuj zgodnie z instrukcja montazu, w ktdrej opisane sa sposoby doplywu powietrza do
spalania, a takze sposoby bezpiecznego wyprowadzenia spalin na zewnatrz budynku .
Jesli nagrzewnica G7XA pracuje z niedostateczng iloscia powietrza do spalania jeden z czujnikoOw temperatury
zlokalizowany ponad zespolem palnikow moze zadzialaé zamykajac doptyw gazu do palnikow. Czujnik ten jest
kasowany recznie ( rys. 1) . Nie probuj wyeliminowac go z obwodu bezpieczenstwa . Nie wiaczaj go ponownie
zanim nie ustalisz, nie skorygujesz przyczyny, z ktorej czujnik zadziatal. Jesli czujnik musi by¢ wymieniony uzyj
tylko czgéci podanej w Liscie czegsci zamiennych ( lista ta znajduje si¢ wraz z dokumentami nagrzewnicy ) .
Kratki nawiewne oraz powrotne nie moga by¢ jednoczes$nie zablokowane .

UWAGA :

Powietrze do spalania nie moze zawiera¢ substancji chemicznych .

Aby wydluzy¢ zywotno$¢ wymiennika ciepta powietrze do spalania musi by¢ wolne od jakichkolwiek chemikaliow,
ktére moga wytwarza¢ substancje powodujace korozje w spalinach wyrzucanych na zewnatrz. Oto niektore
przyktady tych substancji :chlor , fluor , jodyna . Zrédtami w/w substancji moga by¢ proszki do prania, wybielacze,
spraye w acrozolu oraz wiele innych srodkow czyszczacych .

3. DOPLYW POWIETRZA POWROTNEGO Z CZESCI OGRZEWANEJ BUDYNKU DO NAGRZEWNICY

W przypadku gdy powietrze nadmuchiwane jest do pomieszczen spoza pomieszczenia, w ktérym znajduje
sie nagrzewnica kanaty powietrza powrotnego (powietrze zasysane z pomieszczen ogrzewanych w celu dogrzania
i filtracji) musza by¢ uszczelnione na podtaczeniu do nagrzewnicy. Wszystkie potaczenia kanatdéw powrotnych
W pomieszczeniu nagrzewnicy musza byé rowniez uszczelnione. Zapobiega to przedostaniu si¢ produktow spalania
do pomieszczen mieszkalnych .

Podloze na ktorym jest zamontowana nagrzewnica musi zapewnia¢ wystarczajace ttumienie przed hatasem
w trakcie pracy nagrzewnicy, nie moze zawieraé¢ dziur, peknig¢ i wykazywaé tendencji do opadania. Do systemu
dystrybucji powietrza (zasilanie oraz powrot ) nie moze by¢ podiaczone zadne inne urzadzenie produkujace ciepto
np. wktady kominkowe, piecyki. Nie zastosowanie si¢ do powyzszego moze spowodowaé pozar, uszkodzenia ciata ,
zatrucie tlenkiem wegla lub zniszczenie dobr osobistych .

Aby wydhuzy¢ trwato$¢ i zachowa¢ wymiennik ciepta w czystosci uzywaj filtrow powietrza wysokiego przeptywu .

UWAGA :
Przedostanie si¢ produktéw spalania do pomieszczen mieszkalnych moze spowodowaé zagrozenie wlacznie z
zatruciem tlenkiem wegla , ktére moze zakonczy si¢ $miercig .

4. SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN .

Nagrzewnica musi by¢ podlaczona z zastosowaniem sprawdzonych, ogoélnie zatwierdzonych przewodow
spalinowych w celu wyprowadzenia spalin na zewnatrz budynku . Na poczatku sezonu grzewczego oraz na jego
koncu sprawdz latarka koncowe wyprowadzenie spalin na zewnatrz budynku aby stwierdzi¢ czy nie zaistnialty
ponizsze nieprawidtowosci :

UWAGA :
Nie wlaczaj nagrzewnicy jeSli stwierdzisz ktoére§ z ponizszych nieprawidlowosci. Nieprawidlowos$ci te moga
spowodowa¢é wyciek toksycznych gazow do twojego budynku .

e (CzeSciowa lub calkowita blokada przewodu spalinowego lub komina

e Dziury lub peknigcia w przewodzie spalinowym i kominie

e Widoczna korozja przewodu spalinowego

e Poziome odcinki przewodu bez tendencji wznoszacej w kierunku komina



Jesli wystepuje ktoras z powyzszych nieprawidlowosci wezwij kwalifikowanego instalatora w celu
zamontowania nowych przewodéw spalinowych .

4. UTRZYMANIE | KONSERWACJA NAGRZEWNICY.

Prawidlowa konserwacja oraz utrzymanie nagrzewnicy jest warunkiem uzyskania wlasciwej i oszczednej pracy
nagrzewnicy. Post¢puj zgodnie z Tabela 1 oraz ponizszymi instrukcjami aby uzyska¢ dtugotrwata i bezawaryjna jej
prace.

e Nie kfadz tatwopalnych materiatdw na lub w poblizu nagrzewnicy.

e Nie przechowuj benzyny lub innych tatwopalnych substancji w poblizu nagrzewnicy.

e Dokonuj corocznego przegladu nagrzewnicy , kanalow powietrznych oraz przewodu spalinowego

e  Zmieniaj lub myj filtr powietrza co miesiac w miesiacach zimowych lub podczas dlugotrwatej pracy

dmuchawy ( w lecie klimatyzacji lub samej dmuchawy )

e Po wykonaniu konserwacji lub serwisu zawsze zat6z pokrywy nagrzewnicy zanim ja wlaczysz . Nie

pozwol na prace nagrzewnicy bez pokryw. Wyjatkiem jest sprawdzanie pracy palnikéw .

e Unikaj pracy nagrzewnicy przy otwartych oknach i drzwiach

e Sprawdz czy umiejscowienie termostatu jest prawidlowe (czy praca termostatu nie jest zaktocana przez

urzadzenia produkujace ciepto lub tez zimno)

Filtr powietrza — Filtry powietrza nie znajduja si¢ w wyposazeniu nagrzewnicy.
wyposazenie uktadu grzewczego w filtr powietrza oraz jego montaz w speCJalne'
powietrza . Filtry musza by¢ czyszczone co miesiac podczas miesigey
prawidlowej pracy nagrzewnicy . Nowe domy lub domy po remontach
filtrow powietrza zanim kurz i zanieczyszczenia z remontu nie zostang us
Nie pozwoél na prace nagrzewnicy bez jej pokryw . Zawsze zatdz pokry
ponownie wlaczysz nagrzewnicg.

iejsce zanim

Oliwienie — Lozyska dmuchawy oraz wentylatora spalin nie j liwienia gdyz zostaty
naoliwione w fabryce i jest to wystarczajace do pracy silniké

Komora dmuchawy — Komora dmuchawy powinna
osadu nazbieranego w komorze lub na dmuchawie . Os
spowodowac prace silnika przy zwiqkszonym obciazeniu
skrocenia zywotnosci silnika .

¢ w celu usuniecia kurzu oraz
ie oraz silniku dmuchawy moga
ze w wyniku czego moze dojs¢ do

Konserwacja palnikow — Przed rozpoc
sa prawidtowe. Poczekaj az wlacza sig palni
z palnikow sa wciagane do rur wymiennika ci
plomlen Jest WCla(gany do $rod, rur Wymlennlk

moze si¢ pojawi¢ na zewnqtr

UWAGA : ’

Niektore czesci wdzania pracy palnikow sa bardzo gorace . Uwazaj aby sie nie
oparzy¢ .

dego se rzewczego sprawdz czy ptomienie palnikow
przednia nagrzewnicy i sprawdz czy ptomienie
s. 2 ). W prawidlowo wyregulowanych palnikach

oraz ma kolor niebieski cho¢ troche zéttych paskow

Czestotliwo$¢ konserwacji
Poczatek sezonu grzewczego Koniec sezonu grzewczego Co miesigc
Tak Tak Tak
p0W|etrze do spalania jest Tak Tak Tak
wystarczajace
Sprawdzenie czy
nagrzewnica nie jest Tak Tak Tak
uszkodzona
Sprawdzenie droznosci 8




przewodu spalinowego Tak Tak -

oraz komina
Czestotliwo$é konserwacji
Czynnosci Poczatek sezonu grzewczego Koniec sezonu grzewczego Co miesiac
konserwacyjne
Sprawdzenie czy przewod
spalin nie jest Tak Tak -
skorodowany
Sprawdzenie
prawidtowego nachylenia Tak Tak -

przewodu spalin

Sprawdzenie ptomienia
palnikow Tak - -

Wymiana lub czyszczenie
filtru powietrza - - Tak

Wyczyszczenie komory
dmuchawy - - Tak

Wyczyszczenie zespotu
palnika Tak - -

TABELA 1. Harmonogram czynnos$ci konserwacyjnych

Rys . Palniki w trakcie pracy

6. INSTRUKCJA PRACY NAGRZEWNICY POWIETRZA G7XA .

PRZECZYTAJ PONIZSZE INFORMACIJE ZANIM WLACZYSZ NAGRZEWNICE :

UWAGA :

Jesli nastapi przegrzanie nagrzewnicy, a doplyw gazu do nagrzewnicy nie zostal zamkniety , zamknij
glowny zawér gazu na doplywie gazu do nagrzewnicy zanim wylaczysz zasilanie elektryczne.

Nagrzewnica G7XA jest wyposazony w czujniki temperatury powietrza; czujnik kominowy oraz presostat (czujnik
zaniku ciagu kominowego). Presostat monitoruje czy nagrzewnica otrzymuje wystarczajaca ilos¢ powietrza do
spalania . Jesli plomienie nie sa wciagane do rur wymiennika ciepla czujnik temperatury zlokalizowany w poblizu

palnikow wylaczy nagrzewnicg. Czujnik kominowy wylacza nagrzewnicg jesli przewdd spalinowy jest9



zablokowany lub czgsciowo zatkany .
Nagrzewnica nie wlacza si¢ — Jesli nagrzewnica nie wlacza sig, sprawdz:

Czy termostat pracuje prawidlowo ?

Czy pokrywa komory dmuchawy jest na miejscu ?

Czy wiaczone jest zasilanie elektryczne nagrzewnicy ?

Czy nie przepalito bezpiecznika lub bezpiecznik nie wytaczyt sig ?
Czy doptyw gazu do nagrzewnicy jest otwarty ?

Czy filtr nie jest brudny lub zatkany ?

o~ E

Jesli wentylator spalin oraz dmuchawa pracuja nadal a punkty od 1 do 6 zostaly sprawdzone bez ustalenia
przyczyny awarii , nacis$nij czerwony przycisk na limicie kominowym oraz czujnikach temperatury .

UWAGA :
Jesli nagrzewnica wlaczy si¢ po naciSnigciu czerwonych przyciskéw na czujnikach temperatur lub

czujniku kominowym jest to wskazaniem ze instalacja nagrzewnicy jest nieprawidlowa. Zadzwon do
Autoryzowanego Serwisu MILLER w celu ustalenia i wyeliminowania przyczyny.

7. OBOWIAZKI UZYTKOWNIKA ORAZ WARUNKI GWARANCIJI .

ala prawidtowo

y f gwarancyjna
dpowi€dzialny za koszty
Naprawa niewlasciwej instalacji kanatow powietr

ilas’ciwego uzytkowania
Poprawienie btedow w podtaczeniu zasilania do na

Naprawa lub wymiana bezpiecznikow lub stopek elek w budynku

Naprawa btedow zwiazanych z ni idtowym ci$ni gazu doprowadzonego do nagrzewnicy.
Udzielanie instrukcji uzytkowni i

Naprawa awarii ktore wynikly w z hmatyzacp pompy ciepta lub innych
urzadzen zapewniajacych odpowiedni
Korekta w 1nsta1acp przewodow spalino
8. Regulacja oraz kali mostatu .

Wylacznym obowiazkiem uzytkownika jest dopilnowanie aby
zamontowana i wyregulowana w celu prawidtowej pracy .

Producent gwarantuje czgéci nagrzewnicy przez okres 24 miesigc
znajduje si¢ wraz ze wszystkimi dokumentami nagrzewnicy. P
poniesione w celu usunigcia niewlasciwego montazu,
nagrzewnicy.

Oto niektore przyklady napraw za ktore produce

AR N

~

Doktadnie przeczytaj powyz $ci unikna¢ nieporozumien .
Przeczytaj gwarancj

)1 w calo$ci. Zawiera ona cenne wiadomosci na temat nagrzewnicy.
zadzwon do firmy, ktora instalowata twoja nagrzewnicg lub do dystrybutora

Bardzo prosimy
Jesli masz pytani
urzadzen MILLE

wanie si¢ do ponizszej instrukcji moze prowadzi¢ do zniszczenia débr osobistych ,
iala lub utraty zycia .

ewnica G7XA nie posiada $wieczki (pilota ) lecz jest wyposazona w zapalacz, ktory automatycznie
zapala palniki w momencie zapotrzebowania na ciepto . Nie probuj zapala¢ palnikoéw recznie .

2. Zanim wlaczysz nagrzewnicg zwro¢ szczegdlng uwage czy w pomieszcezeniu nie jest odczuwalny zapach
gazu. Nalezy pamigtac, iz gazy plynne sa cigzsze od powietrza i w przypadku wycieku zbieraja sig¢ przy
podtodze.
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CO ZROBIC GDY POCZUJESZ GAZ ?

e Nie wlaczaj zadnych urzadzen

e Nie wlaczaj zadnych przelacznikéw elektrycznych , nie uzywaj telefonu w swoim budynku

e Natychmiast zadzwon po pogotowie gazowe z telefonu sasiada . Postgpuj zgodnie z ustyszanymi
instrukcjami .

e Jesli nie mozesz dodzwonic¢ si¢ do pogotowia gazowego, zadzwon po straz pozarng .

3. Do wilaczania glownego zaworu gazu uzywaj tylko rak . Nigdy nie uzywaj narzgdzi . Jesli nie mozesz
wlaczy¢ zaworu rgcznie nie probuj go naprawiac lecz zadzwon po kwalifikowanego instalatora . Uzywanie
sity lub proba naprawy przez uzytkownika moze zakonczy¢ si¢ pozarem lub wybuchem .

4. Nie wlaczaj nagrzewnicy jesli jakakolwiek jej czg$¢ znalazla si¢ pod woda . Natychmiast zadzwon po
kwalifikowanego serwisanta w celu sprawdzenia oraz wymiany wszystkich czgsci elektrycznych
i gazowych (zawor gazu ) ktore znalazly si¢ pod woda .

8. INSTRUKCJA WLACZANIA NAGRZEWNICY POWIETRZA .

Kazdorazowo przy pierwszym uruchamianiu nagrzewnicy caly proces powinien dokladnie zostaé
przedstawiony uzytkownikowi przez Serwis zajmujacy si¢ podlaczeniem do gazu i pierwszym
uruchomieniem .

oupwdE

R 2 © 0o~
BB ©®:

Ustaw termostat na najnizsza warto$¢ .

Wylacz zasilanie elektryczne nagrzewnicy .

Nagrzewnica jest wyposazona w zaplon automatyczny , nie probuj zapala¢ palnikéw za pomoca ognia.
Zdejmij pokrywe przednia nagrzewnicy .

Na zaworze gazu wcisnij lekko przetacznik oraz przekreé go do pozycji OFF .

Poczekaj 5 minut aby wypusci¢ gaz pozostaly w nagrzewnicy . Powachaj czy w powietrzu nie ma
gazu, powachaj rowniez przy podstawie nagrzewnicy . JeSli wyczuwasz gaz przerwij czynnoSci i
postepuj zgodnie z punktami opisanymi w sekcji “ Co zrobi¢ jesli poczujesz gaz ? “ Jesli nie wyczutes
obecnosci gazu przejdz do kolejnego punktu .

Na zaworze gazu wcisnij lekko przetacznik oraz przekreé go do pozycji ON .

Zaloz pokrywe przednig nagrzewnicy .

Wiacz zasilanie elektryczne nagrzewnicy .

Ustaw termostat na pozadana warto$¢ temperatury .

Jesli nagrzewnica nie wlaczy si¢ postepuj zgodnie z punktami opisanymi w sekcji “Wylaczanie
nagrzewnicy .

9. WYLACZANIE NAGRZEWNICY.

NS S

9.

Ustaw termostat na najnizsza wartosc¢ .

Wiyltacz zasilanie elektryczne nagrzewnicy.

Zdejmij pokrywg przednia nagrzewnicy .

Na zaworze gazu wcisnij lekko przelacznik oraz przekrgé go do pozycji OFF . Nie uzywaj sity w celu
przekrgcenia przetacznika .

Zaloz pokrywe nagrzewnicy .

OBSLUGA SERWISOWA

Obsluga serwisowa realizowana zgodnie z warunkami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej. Je§li w okresie
gwarancyjnym nastapia usterki w pracy nagrzewnicy nalezy wezwaé¢ Autoryzowany Serwis MILLER.

Obstuga pogwarancyjna jest rowniez realizowana przez Autoryzowany Serwis MILLER, ktoéry dysponuje catym
asortymentem czgs$ci zamiennych.

UWAGA:

Wszystkie czynnosci naprawcze i konserwacyjne wykonywane przez uzytkownika lub inne
nieupowaznione osoby moga prowadzi¢ do wypadkéw i strat materialnych. A prowadzone
w okresie Gwarancji pozbawiaja uprawnien wynikajacych z Karty Gwarancyjnej. 1



GAZOWA NAGRZEWNICA POWIETRZA MILLER
SERIA G7XA ; 230V /50 Hz
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Lp. |Nazwa 046-23A 061-24B 076-24B 092-35C 107-45D
1 | Komplet pokryw 904767 904768 904768 904769 904770
2 | Gorna plyta 295911 295912 295912 295913 295914
3 | Uszczelka wewn. spalin 904900 904806 904807 904810 904811
4 | Wentylator spalin 904924 904924 904924 904924 904924
5 |Ruraspalin 689988 689988 689988 689988 689988
6 | Transformator 621414 621414 621414 621414 621414
7 | Plytka sterownicza 904840 904840 904840 904840 904840
8 | Bezpiecznik 632261 632261 632261 632261 632261
9 | Presostat 632427 632427 632427 632499 632489
10 | Wymiennik ciepla 904779 904780 904781 904868 904785
11 |Ogranicznik powietrza 626566 626566 626566 626566 626566
12 | Komora palnika 904931 904932 904933 904934 904935
13 | Zespdt zapalacza 904926 904926 904926 904926 904926
14 |Zzapalacza 2A0741 2A0741 2A0741 2A0741 2A0741
15 |Palnik 660021 660021 660921 660021 660921
16 | Rurka glowicy gazu 664228 664229 664230 664231 664232
17 |Dysze do gazu 661049 661049 661049 661049 661049
18 | Czujnik Plomienia 632484 632484 632484 632484 632484
19 |Zawor gazowy 624657 624657 624657 624657 624657
20 | Czujnik wyptywu ptomienia 626560 626560 626560 626560 626558
21 | Czujnik drzwiczek wentylatora 632125 632125 632125 632125 632125
22 | Zespot wentylatora 904872 904873 004873 904874 904875
23 | Zespo6t obudowy wentylatora 297200R 297207R 297207R 297209R 297209R
24 | Plytka kontrolna wentylatora 904843 904843 904843 904843 904843
25 |Cewka dtawikowa wentylatora Not Used Not Used Not Used 622340 622340
26 | Silnik dmuchawy 904861 904861 904861 904862 904863
27 |Koto dmuchawy 667251 667258 667258 667280 667280
28 |Czujnik wentylatora 626541 626541 626541 626541 626541
29 | Mocowanie silnika 904867 904907 904907 904907 903489
30 |Wezyk 263967 263967 263967 263967 263967
31 |Zestaw przewodéw M0036031 M0036031 M0036031 M0036033 M0036033
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